
И з г о т в и л : ...............
Инж.Цветан Бояджиев 1

V

/име, фамилия,/подпис:..... ...........................
дата: 06.12.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил: 
инж.Тодор Тодо£ю£-—--s=s'~
име, фам илия,/ п о д п и с :............

дата: fX:.......... 2019.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н  №

За добив на дървесина от отдел 2 подотдел „б“
На ТГТ ДГС/ДЛС.............................................  ........................ /попълва се само за държавни гориI
Община Столична.,,............................. ; Землище Жедява;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7677.1, /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

....... . j  j  4 У , 4 /

\ h  ( V

t  Д Ь

Л егенда:

, ± ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища

-1 съществуващи извозни пътища

я съществуващ автомооилен път

» )))) )) проектирани тракторни вр. извозни пътища

|А А а Ч  временен склад 

Ixxxxxx 1 трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

:
технологична, просека

г -------- и .ОГЯ.. .
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението./имота, съществуващите и проектирани временни

f
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



1. Вид на сечта пробирка/ интензивност 15%
Втори вид с е ч .............................................................................................................. /  интензивност
2. Площ на подотдела 20.4 ха Размер на сечището 20.4 ха
3. Състав по план/програма бк 9;гбр 1;яв
5. Запас на 1 ха: с клони 6890 куб.м/ха, без клони бЮОкуб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 29 градуса.

"'-'ДЦЖ. ввд 
категориЗГ\ бк гбр '^аьцв.вид

категорйяк̂
бк гбр яв

едра 315 дребна 45 вър-
шинасредна 303 2 дърва 754 104 7

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надяват дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в  доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спецлрактор и жив.тяга
/самар/........................ ....................  на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортимевти, чиле и др.; с  влачене по
терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ..........м  (не по-малко от 40 м), дължина 1600м,
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко о т40 м), дълж ина м, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени ли ни и :.........бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м., ш ирочина................ м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ...............м., дълж ина................ м., ш ирочина............ ........ м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8бр..............

9. М ерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки.......................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината по цялото сечище
11. Други указания:..............................................................................................................................................

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ С технологичния п л а н :........................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...........................



И зго тви л :....
Инж.Цветан Бояджиев!;-J§L.
/им е, ф а м и л и я / п о д п и с :..........

дата:06.12.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1245-1/05.01.2012г.

Одобрил:,
инж.Тодор TdmpuBr 

зшшс:.....име, ф ам илия/ n o t ...........................................

дата: ..//$.*.//..................2019 .г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н  № ..............

За добив на дървесина от отдел 774 подотдел „з“
На ТП ДГС/ДЛС....................................................................... /попълва се само за държавни гори/
Община Столична.................................; Землище с.Желява;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7671.17, /попълва се само за недържавни гори!
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Л егенда:

1 ± ± ± ±  1 проектирани коларски вр. извозни пътища проектирани тракторни вр. извозни пътища

1д A A | временен склад 

[хххххх j трасе на въжена линия 

1=+=-н=~Н проектиран автомобилен път

I ~  I...............
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1—  - — | съществуващи извозни пътища 

1 1 съществуващ автомобилен път

технологична просека

I---------- 1 ...O f1. 1? .....



/ интензивност .%
1 .Вид на сечта: прооирка / интензивност 15% /
Втори вид сеч ............................................................................................
2. Площ на подотдела 11.9 ха Размер на сечището 11.9 ха
3. Състав по план/програма бк7;гбр 2;здб1
5. Запас на 1 ха: с клони 2680 куб.м/ха, без клони 2260 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 335лежаща маса, куб.м.

вид
категориЗг\

бк гбр здб ''■'ДЧЮ.ВИД
категоойя-̂

бк гбр здб

едра 70 дребна 15 вър-
шинасредна 79 1 дърва 100 51 19

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. ДруГИ ХараКТерИСШКИ н а  насаж дението (токовища, сватбовища, надяесни дървета, сервитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове описани в  доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Ш . Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2 . Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга
/сам ар/.......... ................................ на (цепи стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и да.; с влачене по
терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина........... м. ш ирочина............м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:..... м.
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ...........м (не по-малко от 40 м ), дължина ИООм,
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.........м (не по-малко от 40 м), дължина......м. ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:........ бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ...............м., дълж ина................ м., ш ирочина..................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
7бр.........................................................................
9. М ерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки.......................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището-разхвърляне на вършината в сечището.......
11. Други указания:.............................................................................................................................................

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и  правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

З А П О З Н А Т  с технологичния п л ан :........................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...........................



И зготв и л :... 
Инж.Цветан Бояджи
/име, фамилия/ подпис:.................................. .
дата: 02.11.2020 г.,
№  и дата  на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

О добрила
инж.Тодор цодоров
име, фамилия/ подпис:......................................................
дата:........... /JrF,\ t \  й  ..2020.Г.,
№  и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71 /29.06.2011г..

ТЕ Х Н О Л О ГИ Ч ЕН  П Л А Н №

За добив на дървесина от отдел 724 подотдел „ш1 “
Н аТ П Д Г С /Д Л С ..............................  ................./попълва се само за държавни гори!
Община Столична................................. .; Землище Гр. В у у ^о в о
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 07140.8099.446/447, *448,*444 
I. С хема за добива на дървесина от насаж дението

Л егенда:

|* а * ±  I проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни гтьтиша

[-■ ■ съществуващи извозни пътища [A A А I временен склад 

Ьсххххх | трасе на въжена линия 

К+~+*=+Ц проектиран автомобилен път

г

съществуващ автомобилен път 

| ~ w ^ |  технологична просека

Г 1..0№ ..... ______
Н а схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, същ ествуващ ите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със същ ествуващ ата автомобилна пътна мрежа.



1. Вид на сечта: постепенно-котловинна / интензивност 25%
Втори вид сеч отглеждане на подраста................................. / интензивност
2. Площ на подотдела 15.1 ха Размер на сечището 15.1 ха
3. Състав по план/програма здб8;гбр1 ;цр1 ;бк;кгбр;
5. Запас на 1 ха: с клони I960 куб.м /ха, без клони 1750куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.

"'-'-дуж вид 
категорий\

здб гбр цр бк '̂ азуж.вид
категорйя-̂

* * 
здб гбр цр бк

едра дребна вър-
шинасредна дърва 340 55 40 5

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
9. Средно извозно разстояние.................м.;
10. Други Характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надпесии дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва С (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга
/самар/............................................  на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименги, чиле и др.; с влачене по
терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремент на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ...........м (не по-малко от 40 м), дължина ИООм,
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дълж ина......м, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:.........бр.
допустимо разстояние между просеките..........м ., дълж ина.............. м., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ............... м., дълж ина................ м., ш ирочина.....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр..............

9. М ерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки.......................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без 
подраст
11. Други указания:..............................................................................................................................................

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния п л а н :.......................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...........................



/-fg
И зготвил:... ¥
Инж.Цветан Бояджиев
/им е, фам илия,/ п о д п и с :..........................................

дата: 02.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

Одобрил:..
инж.Тодс
име, фамилия,/ подпис:................................................
дата:................4 W.2020(г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н №

За добив на дървесина от отдел 421 подотдел „е“
На ТП ДГС/ДЛС............................. ................ /попълва се само за държавни гори/
Община Столична................................ ; Землище гр.София;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 68134.8334.11,*414 
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Л егенда:

| проектирани коларски вр. извозни пътища

I-----------j съществуващи извозни пътища

| | съществуващ автомобилен път

[лллаалал| технологична просека

» » »  » проектирани тракторни зр. извозни пътища

lA. А А 1 временен склад

Ixxxxxx 1 трасе на въжена линия 

N ~ Н проектиран автомобилен път

L.



1 .Вид на сечта: пробирка.........../  интензивност 20%
Втори вид с е ч ...................... , .................................................... /  интензивност
2. Площ на подотдела 5.7 ха Размер на сечището 5.7 ха
3. Състав по план/програма бб 8;чб 2;ак;бк;гбр;брз;лс;
5. Запас на 1 ха: с клс-ни 1220 куб.м/ха, без клони 1050 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван

"-"■soy®, вид 
категориЗГ\

бб чб ак ">ЯЧ>в. вид 
категорйя\ бб чб ак

едра дребна 10 вър-
шинасредна 70 дърва 104 26

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, %  на 
покритие)
9. Средно извозно разстояние 110м.;
10. ДруГИ характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надяесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в  доклада за гори с  висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга
/сам ар/............................................  на (цели стъбла, дьлги/късн секции, соргименти, чипс и др.; с влачене по
терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътшца съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ...........м (не по-малко от 40 м), дължина бООм,
широчина 4 м.
5.2  Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от40 м), дължина  м, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:........ бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки....... бр.
допустимо разстояние между т я х ...............м,, дълж ина................ м., ш ирочина.....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр..
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
доставят кръстачки................................................................................................ .......................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището
11. Други указания:..............................................................................................................................................

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния п л а н :........................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...........................



И зготви л :....'
Инж. Цветан БояДкиев 
/им е, ф ам илия,/ п о д п и с :..........

дата: 02.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

^^Обр^зец по чл. 53, ал. 5 от НСГ
О добрил:... ' " ■.... ——
инж.Тбдор^^рдбров
име, фамилия,/ п о д п и с :..................................................................

дата:.............Й.-А4 ?.2020.г.,
Ns и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н  №

За добив на дървесина от отдел 7 подотдел „в“
На ТП ДГС/ДЛС..............................................  ........................./попълва се само зс държавни гори!
Община Столична................................ : Землище Желява;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7677Д, /попълва се само за недържавни гори!

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

| ± ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища

|----------- 1 съществуващи извозна пътища

| 1 съществуващ автомобилен път

л̂алаллаа| технологична просека

I 1. . . Q  .СМ....

Уг-Уг-гУ- Уг проектирани тракторни вр. извозни пътища 

|А А А | временен склад 

[хххххх | трасе на въжена линия 

Н + ^^+ Н  проектиран автомобилен път

I _1 ................



1 .Вид на сечта: пробирка / интензивност 15%
Втори вид с е ч ............................................................................................
2. Площ на подотдела 6.2 ха Размер на сечището 6.2 ха
3. Състав по план/програмабк 10;гбр;яв.;шс.
5. Запас на 1 ха: с клони 1950куб.м/ха, без клони 1740 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 градуса.

./ интензивност .%

"■'''ЖЩЖ ВИД 
категоршГ\

бк гбр яв '^яьрв. вид 
категорйя-^

бк гбр яв

едра 10 дребна вър-
шинасредна дърва 235 9 6

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (токооища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

111. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; в
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спецлрактор и жив.тяга
/самар/................. ........................... на (цели стъбла, дьлги/къси секции, сортименти, чиле и др.; с влачене по
терена, изцяло натоварени).......................... .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ........... м (не по-малко от 40 м ), дължина ЗООм,
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.........м (не по-малко о т 40 м), дълж ина..... м, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:........ бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина..............м ., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ............... м., дълж ина................ м., ш ирочина..................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Збр.

9. М ерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки.......................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания:..............................................................................................................................................

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените затова места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

З А П О З Н А Т  с технологичния п л а н :.........................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч М°...........................



.v  d k  i
И зготвил:.... 
Инж.Цветан Бояджиев
/име, ф ам илия,/ п о д п и с :..........................................

дата: 02.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1243-1/05.01.2012г.

Одобрил:_,
инж.ТодорТойоров
име, фамилия,/ п о д п и с :.............................................................

дата:..............i.^f.^./!.-2020.r.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:? 1/29.06.2011г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н

За добив на дървесина от отдел 7 подотдел „г“
На ТП ДГС/ДЛС..........................  ............................................Iпопълва се само за държавни гориI
Община Столична................................; Землище с.Желява;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7677.1, (попълва се само за недържавни гори.I
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

| ± ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища 

|-----------1 съществуващи извозш пътища

г ---------' съществуващ автомобилен път

проектирани тракторни зр. извозни пътища 

[A_A_AJ временен склад 

[хххххх | трасе на въжена линия

tAAAAAAA/i технологична просека

Г~ № ....
1=-ь=+=-Н проектиран автомобилен път

i-
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа



1 .Вцц на сечта групова-постепенно........... /  интензивност 20%
Втори вид сеч отглеждане на подраста.................................................. интензивност
2 Л лощ  на подотдела 11.2 ха Размер на сечището 11.2 ха
3. Състав по план/програма бк 10;габър;явор;;шест.
5. Запас на 1 ха: с клони 3740 куб.м/ха, без клони 3340 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 271 градуса.
7. Очакват

"'•'•ду». ВИД
шегориЗг-^

бк гбр яв "''ДЦ)В. вцц 
категорйЯ\ бк гбр яв

едра 25 дребна вьр-
шинасредна дърва 620 15 10

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
9. Средно извозно разстояние 140.М.;
10. Други характеристики на насаждението (токовшца, сватбовища, надяват дървета, сервшпути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в  доклада за гсри с висока консервагрюнна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Ш . Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2 . С еч та  ще се и звъ рш ва с  (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга
/самар/................ ............................ на (цели стъбла, дьлги/къси секции, сортименти, чиле и др.; с влачене по
терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина........... м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5 .1  Тракторни -  допустимо разстояние между тя х  ...........м (не по-малко от 40 м), дължина 900м,
широчина 4 м.
5 .2  Коларски - разстояние между т я х ........ м (не по-малко от 40 м), дълж ина..... м, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:........ бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина...............м., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ............... м., дълж ина................м., ш ирочина..................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки.......................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището на места без 
подраст
11. Други указания:..............................................................................................................................................

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния п л а н :........................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...........................



И зготвил:...
Инж.Цветан БоДЩйев
/име, ф ам и л и я /п о д п и с: . . . . .  .

дата: 02.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1243'1/05.01,2012г.

О добрил:..
инж.Тодср“То&0ров
име, фамилия,/ подпис:..............................................................

дата:................^гг.Л&Ш.г.,
jNb и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71/29.06.2011 г,.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н  №

За добив на дървесина от отдел 7 подотдел „д“
На ТП ДГС/ДЛС  .......................................................... Iпопълва се само за държавни гори/
Община Столична................................ ; Землище с.Жедява;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС)ИД № 29204.7677.1,I попълва се само за недържавни гори!
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

■̂ 4 съществуващи извозни пътища 

=1 съществуващ автомобилен път

|ллалллал] технологична просека

I М М '......

» » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища 

|ж к  А  1 временен склад 

хххххх 1 трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път 

1 I................



1 .Вид на сечта: пробирка / интензивност 15%
Втори вид с е ч .............................................................................................
2. Площ на подотдела 5.8 ха Размер на сечището 5.8 ха
3. Състав по план/програма бк 10;гбр;яв.;шс.
5. Запас на 1 ха: с клони 1720 куб.м /ха, без клони 1520 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 градуса.

./ интензивност.........%

вид
категория-^

бк гбр яв '■"яьрв.вид
категорйак̂ бк гбр яв

едра 5 дребна вър-
шинасредна дърва 212 8 5

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
9. Средно извозно разстояние 140м.;
10. ДруГИ Характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.тракгор и жив.тяга
/самар/............................................  на (цели стъбла, дьлги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по
терена, изцяло натоварени)..............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ...........м (не по-малко от 40 м), дължина 350м,
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях....... .м (не по-малко от40 м ), дълж ина м, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:.........бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ............... м., дълж ина................ м ., ш ирочина..................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр.

9. М ерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки..~...................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания:..............................................................................................................................................

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния п л а н :.........................../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч Х ь...........................



И зготвил:,. ( гггттттГГр,... О добрил:......
Инж.Цветан Бояджиев \  инж.Тодор
/им е, ф амилия,/ п о д п и с :.........................................  име, фамилия,/ п о д п и с :.............................................................

дата:06.12,2019г., дата:. .$>.?. (I. ■. ,..2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Ш и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 1248-1/05,01,2012г. лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н №

За добив на дървесина от отдел 363 подотдел „в“
На ТП ДГС/ДЛС....................................................................... Iпопиша се само за държавни гори!
Община Столична.............. .................. ; Землище По$ГУМ£Р ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 11884.5485.27, /попълва се само за недърснсавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Л егенда

1 ± ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища

1---------- 1 съществуващи извозни пъгища

Н= :=̂ ,‘Н  съществуващ автомобилен път 

|л,у\лалал| технологична лросска

I-----------1. .S.ET....

)) )) )) )) проектирани тракторни вр. извозни пътища 

|А А А 1 временен склад 

jxxxxxx | трасе на въжена линия 

[=+=-ъ=+Н проектиран автомобилен път

i ~L...............



1. Вид на сечта: пробирка.... / интензивност 15%
Втори вид с е ч ......................................................................./ интензивност......... %
2. Площ на подотдела 16.9 ха Размер на сечището 16.9 ха
3. Състав по план/прсграма гбр 6;бк 3;здб 1;цр
5. Запас на 1 ха: с клони 4070 куб.м/ха, без клони 3430 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 500лежаща маса. куб.м. ______

ВИД J~Qp
категорий"-̂

бк здб др вид
категорйя^

гбр бк здб ЧР
едра 50 дребна 13 12 вър-

шинасредна | 67 98 дърва 154 73 25 8
8. Наличие и характеристика на п о д р а с т а  преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. ДруГИ ХараКТерИСТИКИ на н а с а ж д е н и е т о  (токовища, сватбовища, надпесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в  доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга
/самар/....................................... . на (цели стъбла, дьлги/кьси секции, сортименти, чиле и др.; с влачене по
терена, изцяло натоварени)..............................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ...........м (не по-малко от 40 м ), дължина 1200 м,
широчина 4 м.
5.2  Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко о т40 м), дълж ина..... м, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:........ бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м ., ш ирочина................ м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ............... м., дълж ина................м., ш ирочина........ ............ м.
8. Изгравдане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7бр.........................

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки.......................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на вършината в сечището
11. Други указания:..............................................................................................................................................

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния п л а н :........................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...........................



И зготвил:... f
Инж.Цветан Боя^киев
/име, ф амилия,/ п о д п и с :..........................................

дата: 02.11. 2020г.,
№  и  дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 12^8-1/05.01.2012г.

О добрил:..
инж.”ТоДСрм?Ед^Ьров
име, ф амилия,/ п о д п и с :.............................................................

дата:.................W.*. J  4 < 2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н  №

За добив на дървесина от отдел 480 подотдел „а“
На TII ДГС/ДЛС.............................................. /попълва се само за държавни гори!
Община Столична............................... ; Землище гр.София;
имот с (кадастрален ндентификатор/КВС) ИД № 57011.5511.4,*5510.5
I. Схема за добива на дървесина от насаящението

Легенда:

1 ± £ ± ±  1 проектирани коларски вр. извозни пътища 

{----- — -I съществуващи изиозни пътища

I » » >Н>

3 съществуващ автомобилен път

проектирали тракторни вр. извозни пътища 

[А А А | временен склад 

{хххххх | трасе на въжена линия

|= r=4 =-i-=| проектиран автомобилен път

L
lWkA;W'Al технологична просека

Г I ...0№ .....
На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



1. Вид на сечта: пробирка........... / интензивност 15%
Втори вид с е ч ............................................................................./  интензивност.........%
2. Площ на подотдела 4,6 ха Размер на сечището 4.6 ха
3. Състав по план/програма чб 10;ак;цр;бл;чдб;
5. Запас на 1 ха: с клони 1520куб.м/ха, без клони 1360 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.

Очакван добив от маркираната дървесина 200 лежаща маса, куб.м.
""''■дц®. ввд 
категорий'--̂

чб ак др вид
категорйя^

чб ак «Р бл

едра дребна 5 вър-
шинасредна 85 дърва 95 6 5 4

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
шифитие)
9. Средно извозно разстояние 100м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надяесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с  висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Ш . Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове щ е се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга
/самар/................... ........................  на (дели стъбла, дьлги/кьси секции, сортименти, чиле и др.; с  влачене по
терена, изцяло натоварени)............... ..............

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ........... м (не по-малко от 40 м ), дължина 250м,
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дълж ина.... .м, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:........ бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ............ ,..м., дълж ина................ м., ш ирочина..................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)5бр..............
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки................................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на пшклата в сечището
11. Други указания:.................. .................... ....................................................................................... ...............
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

З А П О З Н А Т  с т е х н о л о г и ч н и я  п л а н : ................. .............. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ............... ......... .



И зготвил:....... _ . . . . /Г̂ тттТГТГГГД̂
Инж. Цветан Бояджиев
/им е, ф ам илия,/ п о д п и с :..........................................

дата: 02Л1.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

дJ(^5paзeц по чл. 53, ал. 5 от НСГ 
О добрил:.... Гм>.-лга?—
инж. Т одор TiО дбров
име, ф а м и л и я ,/п о д п и с :.....................................: ......................
дата:.................... Й.-.М. 2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71/29.06.2011 г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н №

За добив на дървесина от отдел 481 подотдел „и“
На ТП ДГС/ДЛС.............................  ................ Iпопълва се само за държавни гори!
Община Столична.................................; Землище гр.София;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 57011.5511.4,*.3
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

1 ± ± ± ±  | проектирани коларски вр. извозни пътища

!-■ - J  съществуващи извозни пътища 

|= - ~=Н съществуващ автомобилен път 

h/w 'AAA/1 чехнологична просека

Г----------1.. О.С.Е....

)) » »-» 1 проектирани тракторни вр. извозни пътища 

|А A A I временен склад 

Ixxxxxx | трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път



1. Вид на сечта: пробирка........... /  интензивност 15%
Втори вид с е ч ........................................................................... /  интензивност
2. Площ на подотдела 3.5 ха Размер на сечището 3.5 ха
3. Състав по план/програма чб 7;црЗ;бб;здб;
5. Запас на 1 ха: с клони 930куб.м/ха, без клони 830 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.

.%

'^Д1!рв.вид
кагегориЯт^

чб Цр бб здб '^яърв. вид 
категорйя\_

чб цр бб здб

едра дребна 5 вър-
шинасредна 50 дърва 60 5

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие)
9. Средно извозно разстояние 100м.;
10. ДруГИ характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надяесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2 . Сечта щ е се и звъ рш ва с  (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в
сечище, на временен склад) м о то р ен  тр и он
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спец.трактор и жив.тяга
/самар/. .....................................................  н а  (цели стъбла, дьлги/къси секции, сортименти, чиле и др.; с влачене по
терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............ м.
5. Изграждане и ремент на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между тях ...........м (не понмалко от 40 м), дължина 250м,
широчина 4 м.
5 .2  Коларски - разстояние между тях.........м (не по-малко от 40 м), дълж ина м, широчина... м
6. Просеки за въжени линии :........ бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м., ш ирочина................ м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ...............м., дълж ина................м., ш ирочина..................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр,, площ в ха) Збр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки.......................................................................................................................
10. Начини за почистзане на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището
11. Други указания:..............................................................................................................................................

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии ва определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния п л а н :........................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...........................



И зготви л:... t 
Ииж.Цветан Боядекиев
/им е. фам илия,/ п о д п и с : ................

дата: 02.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

/
(Цбразей по чл. 53, ал, 5 от НСГ 

О добрил:...... *-----
инж. Т одо|ГТодЗров
име, фамилия,/ п о д п и с :..................................................................

дата:.............A . А „ • 202Ог.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н №

За добив на дървесина от отдел 481 подотдел „т“
На ТП ДГС/ДЛС.................................... ......... /попълва се само за държавни гори!
Община Столична................................ ; Землище гр.София;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) ИД № 57011.5511.3,*.4
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

| проектирани коларски вр. извозни пътища

!------------ 1 съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път 

hAAAAA/v1 технологична просека

» )' 1 проектирани тракторни вр. извозни пътиша 

|А A A I временен склад 

jxxxxxx 1 трасе на въжена линия 

E F ~ r ^ : l  проектиран автомобилен път

Г  I...................



1 .Вид на сечта: пробирка.........../ интензивност 20%
Втори вид с е ч ............................................................................ / интензивност
2. Площ на подотдела 1.3 ха Размер на сечището 1.3 ха
3. Състав по план/програма чб 10;бб;чдб;
5. Запас на 1 ха: с клони 450куб.м/ха, без клони 400 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 8 градуса
7.

.%

вид
категорий-\ чб бб чдб вид

категорйя^
чб бб чдб

едра дребна вър-
шинасредна 35 дърва 34 6 5

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на
покритие)
9. Средно извозно разстояние.................м.;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени 
територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина,
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спецлрактор и жив.тяга
/самар/.............................. .............  на (дели стъбла, дьлги/кьси секции, сортимеиги, чиле и др.; с влачене по
терена, изцяло натоварени)................................

4. Проектирани н о е и  горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина...........м. ш ирочина.............м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ...........м (не по-малко от 40 м), дълж ина............ м,
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях........м (не по-малко от 40 м), дълж ина......м , ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:.........бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м ., ш ирочина................ м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ...............м., дълж ина................ м., ш ирочина.....................м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Збр..............
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки.......................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището
11. Други указания:..............................................................................................................................................
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Празилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

З А П О З Н А Т  с  технологичния план:............................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...........................



T fb  Ш

йнж.Цветан БоядАсиев
/им е, фам илия,/ п о д п и с :..........................................

дата: 02Л1.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: 1248-1/05.01.2012г.

/? разазец по чл. 53, ал. 5 от НСГ
О добрил:... aii»-
инж.Тб5ор"Т^оров
име, ф амилия,/ п о д п и с :.............................................................

дата:...................•. .4 А *.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика:71/29.06.2011г..

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н  П Л А Н  №

За добив на дървесина от отдел 481 подотдел „г1“
На ТП ДГС/ДЛС....................... ...................... /попълва се само за държавни гори!
Община Столична землище гр. София;
имот с (кадастрален пдентификатор/ЬЗС) ИД № 57011,5511.4,*.5510.5,*5511.3,*5518.86;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

|±  ± ± ±  I проектирани коларски вр. извозни пътища

I---------“I съществуващи извозни пътища

|~ = = д ^ съществуващ автомобилен път 

|лааааа^  технологична просека

I ~  I...Qf.T.....

проектирани тракторни вр. извозни пътища

|А А А | временен склад

|хххххх [трасе на въжена линия

Н-=+=нН проектиран автомобилен път



1. Вид на сечта: пробирка.........../  интензивност 15%
Втори вид с е ч ............................................................................ /  интензивност
2. Площ на подотдела 1.6 ха Размер на сечището 1.6 ха
3. Състав по план/програма чб 10;бб;
5. Запас на 1 ха: с клони 460куб.м/ха, без клони 410 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 8 градуса.

. %

''"'-ДЪЦ®- вид 
категориЗГ-'̂ чб бб ВИД

категорй*^
чб бб

едра дребна вър-
шинасредна 25 дърва 30 5

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на 
покритие)
9. Средно извозно разстояние 60м.;
10. ДруГИ ХараКТерИСТИКИ на насаж дението (токоеища, сеатбовшца, иадяесни дървета, сереитути, защитени 
територии. Натура 2000, защитени видове от качи в  доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, 
вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Ш . Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в 
сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез спецлрактор и жив.тяга
/самар/............................................  на (цели стъбла, дьлги/кьси секции, сортименти, чиле и др.; с влачене по
терена, изцяло натоварени)..........................

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
горските територии без промяна на предназначението им: дълж ина............м. ш ирочина............м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни -  допустимо разстояние между т я х ...........м (не по-малко от 40 м), дълж ина............ м,
широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.........м (не по-малко от40 м), дълж ина......м, ш ирочина... м
6. Просеки за въжени линии:........ бр.
допустимо разстояние между просеките..........м., дълж ина.............. м., ш ирочина.................м.
7. Направа на технологични просеки........бр.
допустимо разстояние между т я х ...............м.» дълж ина................м., ш ирочина..................... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в х а )..... бр..............
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се
поставят кръстачки.......................................................................................................................
10. Начини за почистване на сечището- разхвърляне на шиклата в сечището
11. Други указания:..............................................................................................................................................
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените затова места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно 
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за 
противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния п л а н :.......................... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ат. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...........................


