
ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ А-А

Бетонови пръстени 
01000 пул

Чугунени стъпала 
/

Капак за ревизионна шахта
01ООО.ЮОО mm

Детайл на дворна ревизионна шахта

Тротоар

Подложен бетон С&Ю

Забележки:
1

2

3.

4

Ь

Бетон за пълнех

6

t

Предварително изготвено__
бетоново дъно 01000. h=100cm

РАЗРЕЗ В-В
Чугуж-Н капак D=bCO rnm 
по бДС EM 124. клас 0400

Капак за ревизионна шахта 
01000/600 mm

Чугунени
стъпала

РАЗРЕЗ Б-Б

zk
-! Б

Г\/1 Чугунен капак 0=600 mm
* /по й[с £N-.24. клас D400

/

Чугунени 
сгънала

. .60 ....
Г

Ботоноеи пръстени 
01000 mm 
Л=Ю0ст 
h=70cm
h=35cm

Бетоюви пръстени 
01000 mm 
hsiOOnm
h=70 cm
h=35 on:

ГУсдваригогко изготвено 
бетонсзодъно 01000. п-IX сто

Когато изграждането на дворната резизионна шахта се предвижда 
п зелена площ, входния сгеор. включително капака, да се предвиди 
на разстояние 0.2С m над котата на терена
В обхвата ма инвестиционен проект 
на канализаииодез мрежа е предвидено 
изграждането на страдно кана лизационно отклонения до имотна 
(дворищна регулационно) граница:
В случай чв дворната ревизионна шахте не бъде изградена, то и 
канализационната тръса от имотната (дворищна регулационна? 
граница до нея няма да бъде изградена.
Необходимо е да бъде осигурен от собственика на имота достъп за 
малък багер и до е разчистено до мястото на изграждане на 
шахтата;
неооходимо й да оъдп сключен договор със гхххттвсмика на имота 
за изграждане ни ших ■.□ти. не по-късни от разкопаването и 
полагането на тръбите за основния канал в уличното платно; 
Ахо 8 двора има настила, които ше бъдат разрушени ззради 
строителните дейности, те няма да бтдат вгастановени. 
Ако има наличие на масивна m радо. която но може до бъде 
подкопана игм дегзснтирана е задължение на собственика да я 
премахне том. кьдею ще бъде изградени кзнапизиционкми 
отклонени*)
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