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Обект:          "Приют за безстопанствени кучета с. Горни Богров", район „Кремиковци“ – външни връзки – I ЕТАП
Подобект: Уличен водопровод ф90певп

Част: 
    Водоснабдяване
Фаза:
      ТП
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
I - Обща част

Предмет на настоящия  проект е уличен водопровод ф 90 певп за обект : "Приют за безстопанствени кучета с. Горни Богров", който ще бъде изграден в землището на с. Горни Богров,    р-н  Кремиковци, гр. София. Проектът е по възлагане на Столична община с писмо №0821-249/18/06-07-2012Г.

За изготвянето му са използувани следните изходни материали:
1.ПУП със схеми на инженерната инфраструктура за горецитирания обект

2.Т.П. за обект: Преработка на „Приют за безстопанствени кучета с. Горни Богоров, р-н Кремиковци, гр. София – етапно изграждане

3.Изходни данни от „Софийска вода“АД – скица и писмо с номер ТУ 1968/21.06.2012г.
4.Изходни данни от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

5.Указателно писмо на НАГ №ИБК – 07 – 00 – 14 /06.07.2012г.
6.Задание за проектиране
7.Пътен проект - втори етап

8.Интегрална карта на границите на имотите

9.Геодезическа снимка

          10.Наредба№ Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите  правила и норми за осигуряване  на безопасност при пожар.
         11.Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
            12.Наредба №8 /1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

           13.Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
ІІ. Съществуващо водоснабдяване
Съгласно приложените изходни данни от „Софийска вода” АД , най-близко 
разположеният уличен водопровод с питейна вода е по пътя София – Елин Пелин. 
Водопроводът е етернитов с диаметър ф100  и ф80.
III.Проектно решение

 
Съгласно приетите схеми и указателно писмо е необходимо да се изгради     водопровод по трасе - общински път с номера 16448,7722.64 и 16448.7840.38.

 
Диаметърът на водопровода е ф90 ПЕВП и е с начало - връзка от съществуващ  водопровод ф80ет. на  пътя София – Елин Пелин и край - до границата на имота  на Приюта за безстопанствени кучета, съгласно указателно писмо на НАГ  № ИБК – 07 – 00 – 14 /06.07.2012г.

Преди началото на строителството, задължително новопроектираният водопровод  да се отложи съгласно  координатите на върховете и точките ,дадени на приложената ситуация / чертеж №1/.

Водопроводът  от връх В6 при връзката му със съществуващия водопровод ф80 етернит  до  В5  е проектиран  по съществуващо  положение  в  западната  част на съществуващ  път , който е публична общинска собственост.   Взети са  в предвид  и съществуващите имотни  граници. Водопроводът  е съобразен  и с бъдещият път , на който трасето е в процедура   .Водопроводът  е  на отстояние 0,70м  от западния край на бъдещия път, където е възможно.


При  връх  В5 , водопроводът чупи под  90° и минава  на 1м от водещите ивици  в северното платно на  подхода за  приюта за безстопанствени кучета ( предмет на друг РП) до  връх В1, където е  затапен. В участъкът между  В5  до  В4  , водопроводът  преминава над водосток , също по друг РП в обсадна тръба ф219,1 , топлоизолация  и бетонов кожух , за което е изготвен детайл – чертеж № 5. 

По трасето на водопровода са предвидени 2 броя СК 80 : един при връзката със съществуващия водопровод ф80 на и втори, при В5 преди чупката за приюта, с който  се изолират 5 бр ПХ .
Предвидени са и 2броя въздушници 1“: един при В6 и втори – на преминаването  над водостока.

 По трасето на водопровода  има  предвидени  6 броя хидранти , като 5бр. от тях  са подземни, тъй като  попадат в обсега на  съществуващия  общински път с №16448,7722.64 и 16448.7840.38.   без да  навлизат в друг имот, съгласно писмо на 

на НАГ №ИБК – 07 – 00 – 14 /06.07.2012г.
След  провеждане на необходимите процедури по  парцеларния план и изготвянето на   РП  за  бъдещото пътно платно във  ІІ етап, ПХ следва да се изместят в банкета на  същото , между   края на пътното платно и отводнителната канавка. 

  
Шестият ( 6- тият ) е на водопровода в новопроектирания  подход  към  приюта  за безстопанствени кучета и е надземен  , изнесен на 0,50 в зеленото . 

 Разстоянието  между тях е ≤100м. ,съгласно Наредба Із-1971/29.10. 2009г. за 
строително технически правила и норми за осигурване на безопастност при пожар.


За изпразването на водопровда е предвиден  изпускател ф90 певп , заустен във водостока и завършваш с жаба клапа,   както е показано на монтажния план -детайл А – черт. №4. 

Всички коти на надлъжния профил /черт.№3/ са определени в съответствие с пътния проект и геодезическото заснемане.

Всички коти в настоящия работен проект са по Балтийска  система.

Новопроектираният водопровод за питейно-битови  нужди да се изпълни от тръби ф90ПЕВП  за PN10 .

На приложения монтажен план /черт.№4/ са показани необходимите фасонни части и арматури по възли , както и сборна спесификация на водопровода.
Изпълнението на изкопните работи  е прието - вертикален неукрепен изкоп с Н=1м и изкоп с откос 1:0,75.

Изкопът в обсега на водостока,  L=5м е в баластра и е предвиден в количествената сметка  с откоси  1:1.
Водопроводите от ПЕВП да се положат върху пясъчна подложка 15см. Обратната засипка да се изпълни от пясък 20см над теме тръби, а останалата част с нестандартна баластра до кота трошенокаменна настилка. Нестандартната баластра да е уплътнена до 98% от нормалната плътност, което се доказва чрез вземане на проби и изследване в оторозирана лаборатория.

При необходимост при изпълнение на изкопните работи да се поставят инсталации за  отвеждане и водопонижение съответно на повърхностни и подпочвени води.

Преди да се свържат отделните елементи на водопровода,  тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и да се почистят краищата им.      

Препоръчително е да се постави сигнална лента над водопровода за улеснение на бъдещото поддържане и експлоатация.

Всички извършвани строително-монтажни работи да съответстват с изискванията на производителя.

Работната хидравлична проба на тръбите се извършва на участъци. Първо трябва да се закрепи водопроводът в изкопа чрез частично запълване с пясък или пресята пръст, като се остават открити съединенията, за да може да се контролира поведението им по време на хидравличната проба. Запълването с вода започва от най-благоприятната  точка по отношение на налягането, където се поставя манометъра.

Задължително се оставят отворени вентилите и обезвъздушителите . След запълване на водопровода се започва повишаване на налягането посредством помпа -  с 1кгс/см2 на минута до достигане на работното налягане. Налягането се поддържа по време на необходимия период  за проверка на съединенията за елиминиране на евентуални течове, които не изискват изпразване на целия водопровод.

След провеждане на предварителната едночасова проба с положителен резултат, се преминава към 12 часова проба с налягане, съгласно НАРЕДБА No 2    Промивката се извършва с технически чиста вода. След прочистването се извършва дезинфекция с 20 до 40г активен хлор на 1 м3 вода и престой 24ч. Дължината на участъка  не трябва да бъде повече от 200м. Промиването с чиста вода продължава до добър анализ на взетата вода.
Преди започване на строителството да се извикат представители на всички фирми и ведомства , експлоатиращи подземни проводи и съоръжения –

“Софийска вода” – АД, „Електроразпределение – Столично” –ЕАД ,”Топлофикация София” ЕАД, „Улично осветление”-ЕАД , ВИВАКОМ, ”София-газ” ЕАД и др. Да се уточни точното местоположение на съществуващите подземни и надземни проводи и в близост до тях да се копае внимателно на ръка.    
 
По време на строителството изкопите да се ограждат с временна предпазна ограда и да се постави сигнализация  / светлинна за през нощта / . Да се вземат всички предпазни мерки за охрана на труда и безопасност на движението . В близост до подземни проводи и съоръжения да се работи внимателно на ръка.

Строителството на новият водопровод  не засяга трайна дървесна растителност.
Към настоящия технически проект е включена и част: пътни работи – възстановяване на пътни настилки / обяснителна записка , количествена сметка №2 и типов напречен профил – черт.№12/.
Всички забележки към работните чертежи са неразделна част от настоящата обяснителна записка .

При възникване на необходимост от промени по настоящия работен проект да се уведоми проектанта за даване на решение .

Да се спазват всички изисквания за ВиК строителството.
Съставил :

                             ( техн. Л.Каралеева )

