Обект:          "Приют за безстопанствени кучета с. Горни Богров", район „Кремиковци“ – външни връзки 
Подобект: СВО ф90певп за питейна вода
Част: 
    Водоснабдяване
Фаза:
      ТП
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
I - Обща част

Предмет на настоящия  проект  е СВО ф 90 певп от  уличен водопровод за обект : "Приют за безстопанствени кучета с. Горни Богров", който ще бъде изграден в землището на с. Горни Богров,    р-н  Кремиковци, гр. София. Проектът е по възлагане на Столична община с писмо №0821-249/18/06-07-2012Г.

За изготвянето му са използувани следните изходни материали:
1.Технически проект  за обект: „Приют за безстопанствени кучета с. Горни Богоров, р-н Кремиковци- външни връзки  –І етап , част : Водоснабдяване 
1а/ Уличен водопровод ф90 певп.

2а/ Приют за безстопанствени кучета с. Горни Богоров, р-н Кремиковци –І етап

       / площадково водоснабдяване/
3.Указателно писмо на НАГ №ИБК – 07 – 00 – 14 /06.07.2012г.
4. Писмо № 0821-249/18/ 06.07.2012г на CO – допълнение към п-мо№ 6602-276/13/24.04.2012г
4.Задание за проектиране 
5.Пътен проект - първи етап

6.Геодезическа снимка

         7.Наредба№ Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите  правила и норми за осигуряване  на безопасност при пожар.
        8.Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
           9.Наредба №8 /1999г. за правила и норми за разполагане на  технически проводи и съоръжения в населени места

           10.Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Предмет на проекта е  СВО ф90 певп от края на уличен водопровод ф90 певп  до  водомерната шахта в зеленото  в парцела , по друг технически проект.

 І . Съществуващо положение

 Съгласно  писмо № 0821- 249/18/ 06.07. 2012г.  , което е в допълнение на п-мо № 6602-279 /13/ 24.04.2012г  на СО  и задание за проектиране  е  изготвен технически проект за    питеен     водопровод  с диаметърът ф90 ПЕВП  по трасе : от съществуващ  водопровод ф80 етернит  при пътя София – Елин Пелин , по общински път с номера 16448,7722.64 и 16448.7840.38 , до входа на  приюта за безстопанствени кучета ,където е затапен с ФГ 80.  
II.Проектно решение

Сградното водопроводно отклонение за питейно битови нужди за площадката  започва от новопроектирания  уличен  водопровод ф90 певп ,който е предмет на  друг ТП .  Разположено е на 1 м  северно от остта на улицата за парцела и на 1м от бордюра и е с дължина 6м.  След   демонтажа на ФГ 80,с който завършва уличния водопровод,  да  се монтира СК 80 с охранителна гарнитура.   

 След влизането на СВО  в парцела, трасето му с две чупки под 90° стига до водомерната шахта , разположена зад оградата на парцела в зелено, дадена в друг РП – етап І.
Оразмерителното водно количество  е Q = 5,5 л/с е взето от проекта за питейно водоснабдяване и пожарогасене на площадката – І етап. 
Всички коти в настоящия работен проект са по Балтийска  система.

Новопроектираното СВО за питейно-битови  нужди да се изпълни от тръби ф90ПЕВП  за PN10 .  
На приложения монтажен план /черт.№2/ са показани необходимите фасонни части и арматури и  спесификация им.
Изпълнението на изкопните работи  е прието - вертикален неукрепен изкоп с Н=0,44м и изкоп с откос 1:0,75.
Тръбите  от ПЕВП да се положат върху пясъчна подложка 15см. Обратната засипка да се изпълни от пясък 20см над теме тръби. Останалата част ще бъде от нестандартна баластра до кота пътна  настилка- 0,45 в площадката . Нестандартната баластра да е уплътнена до 98% от нормалната плътност, което се доказва чрез вземане на проби и изследване в оторозирана лаборатория.
За изкопа в зелено, най- напред е отнет хумус -40см . В този участък ,обратната засипка над пясъка  да бъде от земна маса до кота терен. 
При необходимост при изпълнение на изкопните работи да се поставят инсталации за  отвеждане и водопонижение съответно на повърхностни и подпочвени води.

Препоръчително е да се постави сигнална лента над водопровода за улеснение на бъдещото поддържане и експлоатация.

Всички извършвани строително-монтажни работи да съответстват с изискванията на производителя.

Преди започване на строителството да се извикат представители на всички фирми и ведомства , експлоатиращи подземни проводи и съоръжения –

“Софийска вода” – АД, „Електроразпределение – Столично” –ЕАД ,”Топлофикация София” ЕАД, „Улично осветление”-ЕАД , ВИВАКОМ, ”София-газ” ЕАД и др. Да се уточни точното местоположение на съществуващите подземни и надземни проводи и в близост до тях да се копае внимателно на ръка.    
 
По време на строителството изкопите да се ограждат с временна предпазна ограда и да се постави сигнализация  / светлинна за през нощта / . Да се вземат всички предпазни мерки за охрана на труда и безопасност на движението . В близост до подземни проводи и съоръжения да се работи внимателно на ръка.

Строителството на новото вСВО  не засяга трайна дървесна растителност.
Към настоящия технически проект е изготвена , количествена сметка  .
Всички забележки към работните чертежи са неразделна част от настоящата обяснителна записка .

При възникване на необходимост от промени по настоящия работен проект да се уведоми проектанта за даване на решение .

Да се спазват всички изисквания за ВиК строителството.

Съставил :

                             ( техн. Л.Каралеева )

