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6.85 1.15
9.00

2.15 7.85
9.00

6.13 7.13

2.2%~2.5% 1.0%~2.0%

5.00 5.00

1%~4%

Детайл "A"

3.00

4см. плътен асфалтобетон Е=1200МРа
БДС EN 13108-1:2006/NA-2017
4см. неплътен асфалтобетон Е=1000МРа
БДС EN 13108-1:2006/NA-2017
12см. битумизиран трошен камък E=800Mpa
БДС БДС EN 13108-1:2006/NA-2017
15см. трошен камък Е=300МРа,
БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017

6см. уни паваж, БДС EN 1338:2005
3см. пясък
10см. трошен камък E=300МРа,
БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017
Конструкция на настилката за тротоари
за колесно натоварване2t.

ОС
 В
ЕЛ
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Обща дебелина на
конструкцията - 35см

2.87 1.87

2.00 7.00

По детайл от част Релсов път

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ  
M 1:100

/от ул."Сердика" до ул."Кракра"/

Детайл на гранитен бордюр
Детайл "A"

Конструкция на настилката за тротоари за 

3см. пясък
6см. уни паваж, БДС EN 1339:2005

10см. трошен камък E=300МРа,БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017

колесно натоварване2t.

Детайл на понижен гранитен бордюр
- при пешеходни пресичания - 

Конструкция на настилката за тротоари за 

4см. пясък
5см. тактилни плочи 30/30/5

10см. трошен камък E=300МРа,БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017

колесно натоварване2t.

Гранитен бордюр
25/35/100

Гранитен бордюр
25/35/100
B15 (C12/15) БДС EN 206-1:2002
и БДС EN 206-1/NA:2008

B15 (C12/15) БДС EN 206-1:2002
и БДС EN 206-1/NA:2008

0,10 0,100,100,10

4см. плътен асфалтобетон Е=1200МРа
БДС EN 13108-1:2006/NA-2017
4см. неплътен асфалтобетон Е=1000МРа
БДС EN 13108-1:2006/NA-2017
12см. битумизиран трошен камък E=800Mpa
БДС БДС EN 13108-1:2006/NA-2017
15см. трошен камък Е=300МРа,
БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017
Обща дебелина на конструкцията - 35см

Детайл "A"

съществуваща основа

0.5%~2.5%

Делинеатор 100/30/10см
и светлоотразителен цилиндър

Релефни водещи ивици
60/24.5/17см

4см. плътен асфалтобетон Е=1200МРа
БДС EN 13108-1:2006/NA-2017
4см. неплътен асфалтобетон Е=1000МРа
БДС EN 13108-1:2006/NA-2017
12см. битумизиран трошен камък E=800Mpa
БДС БДС EN 13108-1:2006/NA-2017
15см. трошен камък Е=300МРа,
БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017
Обща дебелина на конструкцията - 35см

земновлажен цименто-пясъчен разтвор
10см. среден паваж

60/24.5/17см, 
Релефни водещи ивици

стоманобетонна плоча

Детайл "Б"

Детайл "Б"

B15 (C12/15) БДС EN206-1
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